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E5001-D kozmetikai készulék hasznalati utasitas

1. G6z kar
2. Nagyitos lampa
3. Vezérlé panel

4. Eszkoztaro

5. Halbzati csatlakozoé




Csomaglista

Mennyi-
Megnevezés Kép Mennyiség Megnevezés Kép ]
ség
D
Bazis késziilék 1db Gérgbs fej (ionto) - 1db
Halozati kabel 1 db Gémb fej (ionto) ‘ 1.db
Arckezel6 fej 1db Szemkornyék fej 1db
Peeling motor 1db VIO fej 1db
IZIQCID VIO elektroda
Kristaly csiszol6 kicsi [H:I: 1db j ., 1db
gomba
o VIO elektroda
Kefe kicsi 1db ) 1db
“kanal”
Kristaly csiszolo VIO elektroda
1db o 1db
nagy gébmb
VIO elektroda C =)
EVA 1db s 1db
rud
Kefe nagy %{[ﬁ@ 1db Vékuum csé A ) 1db
Kefe nagy durva %BD@:D 1db Spray cs6 =\ ) 1db
Spray tartaly &l D 2db Vakuum fej 1db
Vakuum illeszték OD___) ) | 1 készlet Szliré szivacs 3db
Hidroabrazié fej D I—a= 1db Kontakt elektréda 1 db
e
Nagyités lampa W 1db Testkezeld fej 1db
2
mme L L
Gyémant csiszolo S “u L' .‘ﬂ 1 készlet Hasznalati utasitas 1db
“RER=




A késziilék ismertetése:

1. Bazis késziilék ajtok

— 2. Nagyitds ldampa tarté
3. Gézkar rogzité
ap
4. Viz betdlté nyilas
5. Mozgato fogantyu
O wm

6. Gézkar

7. G6z kimeneti nyilas

8. 1116 olaj fedél

9. Vezérlé-panel

ﬁ O | 10. Testkezel6 fej tartd

11, Szemkornyék kezel6 tartd

% = 2 12. Testkezel6 csatlakozé
22 23 24 25 26 27 28 13. Szemkérnyék kezeld csatlakozd
2 10
11 14. Arckezel6 kezel6 tartd
—~__.
| :]I % 15. Arckezel6 csatlakozo6
14 16. Vio fej csatlakozo
® 15
- 16 17. Vio fej tartd
: 17
18 18, 20. Spray tartaly tartd
19
20 19. Spray csatlakoz6
34 33 32 31 30 29 51
21. Vakuum fej tartd
22. Hidroabrazio fej tartd
P ——
23. Kontakt elektréda tartd
4B o0
24, 25. GOmb fej tarté (ionto)
[/
i 26.27. Gorgés fej tartd (ionto)
28. Peeling fej tartd
35 36 37 38

29. Vakuum csatlakozé

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
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Peeling fej.csatlakozo
Gorg6s fej csatlakozo (ionto)
Gombfej csatlakozo (ionto)
Kontakt elektroda csatlakozé
Hidroabrazi6 csatlakozo
Halozati kimeneti csatlakozo
Halozati csatlakozé
Biztositék tartd

Halozati kapcsolo



TARTOZEKOK

Ultrasonic - Ultrahang:

1. Arckezel6 fej 4. Szemkornyék kezeld fej 7. Testkezeld fej
2. Arckezel6 fej csatlakozé dugo 5. Szemkdrnyék kezelb fej csatl. dugd 8. Testkezel6 fej csatlakozo dugd
3. Arckezel6 fej hajlékony kabel 6. Szemkdrnyék kezel fej hajlékony kabel 9. Testkezel§ fej hajlékony kabel

Skin scrubber - Hidroabrazio:

(‘ E = i D

1. Hidroabrazié fej 2. Kontakt elektroda 3. Hidroabrazié fej csatlakoz6 dugo

4. Kontakt elektroda csatlakoz6 dugo 5. Kontakt elektroda hajlékony vezeték 6. Hidroabrazio fej hajlékony vezeték

Galvan - lontoforézis:

q

O ™
T
:
=
T
O oo

1. Gémb elektroda 4. Gorg6s elektroda
2. GOmb elektréda csatlakozé dugo 5. Gorgls elektréda csatlakozd dugd
3. Gomb elektréda hajlékony vezeték 6. Gorgls elektroda hajlékony vezeték

Gomb elektréda: alkalmazhaté kis teriileten vagy kis ivi hajlatokon
Gorgods elektréda: alkalmazhaté nagy sik terileteken

A kezel6panelen levo és = jelz6fény a piros hajlékony kabelhez tartozo elektroda allapotat

jelzi.
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High-Frequency - VIO:

1. VIO (veg illeszték 2. VIO kezel6 fej
3. VIO kezel6 fej csatlakozd dugo 4. V10 kezel6fej hajlékony kabel

Kulonb6zb Uvegelektrédak a kulonbozé kezelendé tertletekre:

A: Gomba laku Uvegelektroda — nagy terlleten valé hasznalatra (arc, homlok,

-
ﬁ nyak, test, stb).

B: Kanal alaku Uvegelektréda — kézepes terlleteken valé hasznalatra (allcsucs,

| -
f sth).

f':D C: Kis gdbmb végu uvegelektroda — nagyon kicsi terlleten valé hasznalatra (orr
hajlatai, stb).

D: Rug alaku Uvegelektréda — kdzvetett hasznalatra (vendég kezében

VIO- illeszték behelyezése a fejbe illetve kivétele az abra szerint:

1. Elektroda Gveg része

2. Elektroda fém része

Az elektrodat Utkdzésig tolja bele a fejbe ugy, hogy a fém része (2) ne legyen megérinthet (30mm).
Hasznélat utan/az tivegelektrodat mindig huzza ki a fejbél.

Peeling kézi egység részei:

1. Tisztito illeszték 2. Peeling fej (motor) 3. Csatlakoz6 dugé 4. Csatlakozo vezeték



llessztékek:
1. Kristalyos csiszolé kicsi, kis teriiletek kezelésére, ? /a— . ¥
1

)

bérkeményedés kézen, labon stb. =

2. Kefe kicsi: tisztitasra masszirozasra kis terileteken, E EJ E
arcon, stb. ‘

3. Kristalyos csiszold nagy: nagy terlletek kezelésére: 2 3 4 5 6
bérkeményedés kézen, labon, stb.

4. EVA nagy: finom tisztitdsra masszirozasra nagy terileteken. 5-6. Kefe nagy puha és kemény: tisztitasra,
masszirozasra nagy teruleteken, arcon és egyébb helyeken.

Spray és vakuum tartozékok:

Spray: Vakuum:

[, L

{

1. Spray tartaly 2. Spray tartaly 6sszekotd csé  3-4-5. Vakuum illesztékek
6. Vakuum kezel6 fej 6sszekotd csé 7. Vakuum kezel6 fej

Spray tartaly:

1. Favéka 2. Taraly kupak

3. Szivocsé 4. Spray tartaly

5. Leveg6 csbcsatlakozas

6. Leveg6 szabalyozo nyilas (mutatd ujjaval zarja vagy nyitja)

N

w
N

Vakuum szivéfej:
1. Vakuum illeszték
2. Tomitd gydriik =) <= ¢m

3. Vakuum szabalyozo nyilas @
4. Markolat: 5. Tomité gylrG 6. Sz(ird g
1 2

szivacs.. 7. Szivocso csatlakozd

Mikrodermabrazio:

1. Gyémant fej
2. Sziré
3. Markolat i B
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Kezel6 panel ismerteté

1.Erint6 képernyd: funkcié
valasztas érintéssel

2.Back gomb: visszalépés a
menuben

3.Left gomb: mozgas balra a
kivalasztashoz

4.Down gomb: lefelé mozgas a
menlben

5.START / PAUSE gomb: a
miikddés inditasa vagy
szineteltetése

6. UP gomb: felfelé mozgas a
menliben

7. Right gomb: mozgas jobbra
a kivalasztashoz

8. Enter gomb: Az aktualisan
kivalasztott funkcio
megerdsitése

BEAUTY INSTRUMENT

1234 5678



LCD érinté kijelzé:

Language selection interface Function selection interface

™

FACIAL
STEAMER

WATER VOLUME

==

e ———

Exo|
rﬂﬂﬁ

NORMAL WARMING

Ultrasonic working interface Skin scrubber working interface
oA X = = = 'RUBBER . .

|
ENERGY

< 1 »)

A AAAAR AAAAAAAAAAD

Tartozék csatlakoztatasi informacio:

1/ Csatlakoztassa a készlléket a i =] .:i‘f:.r | e = / =
halézatra. 4 ~— r——— at:?

latva funkcidjanak megfeleld

2. Mindegyik tartozék kabele el van -
' et ICEIC

szimbdlikus abraval és felirattal aminek segitségével megfeleléen
csatlakoztathatja tartozékait a bazis készilékhez a mellékelt
abrak szerint.

3. Akészlilékhez egyidejlileg csak az egyik iontoforézis tartozék
csatlakoztathato. o

4. A tartozékok csatlakoztatasakor legyen figyelemmel a csatlakozo
dugokon és aljzatokon talalhaté mechanikai kialakitasokra
amiknek illeszkednitik kell egymasba (abra)

@
g
Lo




5. Helyezze a csé egyik végére a spray

tartalyt, a csé masik végét
csatlakoztassa a készllék kimeneti

Host machine

)
\ s@uv Mji—:;(_] J s

i

vvvvv

csonkjara (abra szerint)

6. Helyezze a csd egyik végére a vacuum szivo fejet, a csé masik végét
csatlakoztassa a készlilék bemeneti csonkjara (abra szerint)

<=

G?iipm =T3¢ )

uuuuuu
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Host machine

7. A gyémantfejes mikrodermabrazids fej csatlakoztatasat a vakuum fejhez hasonldéan végezze el, kdvesse

az abrat:

Host machine

~][wéH}Br:::::::[[ T TIm |

<

8. A gbzkar kinyitasa: amikor a gépet a csomagolasbol kiveszi, a gézkar rogzitett helyzetben van.

Huzza ki a retzeszeld zarat egyik kezével (a fekete nyil.iranyaba), a masikkal forgassa a gbézkart vizszintes
helyzetbe (lasd a kdvetkez6 abrat), engedje fel a gézkarjanak reteszel6 zarjat a kioldasahoz. Ezutan a
gbzkar szabadon mozgathaté. G6z6léskor a gézkart allitsa a vizszinteshez képest min. 30 fokos allasba.
(Vizszteshez kdzeli helyzetben a gbzzel vizcseppek is tavozhatnak)

9. G6z0l6
tartélyanak vizzel feltdltése:

Nyissa ki a készulék hatldalan talalhato ajtdt, itt talalja a viztartalyt.
ellentétesen elforgatva kivehetd és ioncsrélt vagy tisztitott vizzel feltdlthetd. A feltdltés masik mddja a
szintén hatoldalon lévé lenyilo tllcsérnek kiképzett ajton keresztiil. A tartalyt soha ne toltse a MAX. jelzés

folé, mindig ellenérizze, hogy megfeleléen legyen
rogzitve.

FIGYELEM! A nem kell6 rogzités tomitetlenséget okoz
ennek kovetkezményeként g6z
elektronikajaba rendelleneséget,
meghibasodast eredményez!

a készilék

sulyos

a
tavozva
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Funkciodk kivalasztasa, hasznalata:

1.A késziléket a hatuljan talalhatdé kapcsoldval helyezze aram ala, ekkor a jelzd lampa és az LCD
képernyd vilagit.

2. Az LCD kijelz6n megjelennek a valaszthaté komunikacios nyelvek (alapértelmezett Magyar), valamint
a mikodési funkciok .

Function selection

Facial steamer Ultrasonic  Skin scrubber High-frequency Galvanic Spray Vacuum Rotary Brush

3. Amikor mikddésbe 1ép a készulék egyidejlleg hasznalhatja az érintd képernyd és a gombvezérlést.
Erintd képernyé vezérlés: a késziilék vezérlése az LCD érintd képernyd érintésével torténik
Gombvezérlés: a gombok megnyomasaval is kivalaszthat6 a funkcio, ez a kijelzdn piros keretben jelenik
meg.

| i 0 0
(% STEAMER 3£ GALVANIC

g | UTaAsomic
A fel-le gombokkal kivalaszthaté a funkcio == alcr s m

, @ hozzarendelt pereméterek értékeinek

bedllitasa gombokkal végezhet§ el. (a kijelzdn piros keretben lathato)

A gombokkal elvégzett beallitasok utdn nyomja meg az ENTER gombot és
kezdéthet a' munka.

Az 6sszes funkcio kivalasztasa, azok értékeinek beallitasa az érinté képernyd valamint a gombok
segitseégével lehetséges, a hasonlésag vagy azonossag miatt kiilbn-kiilén funkcidonként jelen kezelési
utasitas a beallitasokat csak részben targyalja!

Id6 beallitas: érintse meg a kijelzén a “TIMER” mez6ben a “.” vagy “E” , vagy a direct

gombokat a kezel6panelen. A“”vagy“E” beallitastol fliggéen az érték novekszik
vagy csokken.

Energia szint: érintse meg a kijelzén az “ENERGY” mezdében a “.” vagy “E” , vagy a direct

gombokat a kezel6panelen. A“.”vagy“E” beallitastol fliggéen az érték ndvekszik

vagy csokken.

-11-



Visszalépés az aktualis funkciobol: érintse meg a kijelzén a L‘—ﬁj j

a kezel6panelen a gombot.
A kijelzén a funkcidhoz nem tartozé parameter értéke nem allithaté ez szlirke szinben jelenik meg.

“START/PAUSE” a folyamat inditasa/sziineteltetése : a “START/PAUSE” gomb

megnyomasa a munka folyamtot inditja vagy megallitja, a kijelzdn is ennek megfeleléen a miikodik

W

vagy sziinetel animacio jelenik meg.

animac

Nyelv kivalasztasa: a kijelz6 jobb fels6 sarkaban érintse meg a u gombot itt megtalalja a nyelv

. A ." gombokkal valassza ki a megfelel6 nyelvet. A

kivalasztas utan érints emeg a ‘ gombot. (Gyarilag beallitott alapértelmezett nyelv a Magyar)

valaszté opciét

G0OzOLO (VAPOZON)
Kijelzé panel informacidk:
1. Animacidkijelz6 ablak: Animacié megjelenitése
és Start / Stop érintéképernyd
2. Vizszint ablak
3. 1d6 csdkkenté gomb: csékkenti a munkaid6t
4. 1dékijelzd ablak: megjeleniti az aktualis
munkaidét (pere)
5. Ozon funkcié ablak: Erintéssel bekapcsolja az
6zon funkciodt
6. El6melegités gomb: kivalasztasa a készenléti

WATER VOLUME

NORMAL:

funkcionak 0 e |
7. Maximalis g6zer6 szint: kivalasztasa a — ——— : :
Maximalis gézteljesiménynek : ; e W f O ¥a s 2 ) ;

1 ¥ 34 56789101112

8. Kbzepes gbzerd szint: kivalasztasa a kbzepes

gb6zteljesiménynek

9. G6zzdlés inditasa gomb

10. Minimalis g6zer6 szint: kivalasztasa a Minimalis gézteljesiménynek
11. Id6n6vel6 gomb: ndveli a munkaidét

12. Vissza gomb: Visszalépés a meniben
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VAPOR

Adja meg a g6z0lI6 funkciot, valassza ki a"i® %' elédmelegitési funkciot (készenléti) vagy"s

gbzolés funkciot.
Elémelegitési (készenléti) funkcio:
AW gomb megnyomasaval I1épjen be a Fltés foglalasi fellletbe, a felmelegedési id6
beallitdsa ebben a kezel6fellletben allithatd, a tobbi szlirke gomb nem all rendelkezésre.
Id6beallitas: 5-90 perc all rendelkezésre, nyomja meg ""vagy E gombot
hogy névelje vagy csokkentse az id6t, minden egyes Iépés 6t perccel tobb vagy kevesebb lesz.
Az alapértelmezett id6 60 perc. A beallitas befejezése utan nyomja meg

a "START/PAUSE" gombot vagy érintse meg az animacié megjelenitési tertletét

Gozolési funkcio:

——

| VAPOR
Valassza a " 4" g6zolés funkcid alapértelmezett feliletet. Alapértelmezett allas: az id6zité

"15" percen all, az "Ozon" funkcié kikapcsolva, a "G6z6lés" funkcid a maximalis szérasmennyiséggel

rendelkezik. A beallitas befejezése utan nyomja meg a gombot "START/PAUSE" vagy érintse
meg az animacios kijelz6 teriletet a g6zolés inditasahoz.

1. 1d6 beallitas

Erintse meg es E gombokat, az id6 bealliasa 1 perces lIépésekben 1-30 percig allithaté.

2. Gobzer6 bedllitas
A g6z mennyisége 3 fokozatban allithatd — alacsony, kézepes és maximalis szint.

= Z:
éﬂ' éa " ha a g6z mennyisége a

" A jelzd fény zoélden vilagit "

A jelzd fény zoélden vilagit "

" ha a g6z mennyisége a maximdlis szintl. Before

kdzepes szintl. A jelzd fény zdlden vilagit "
the spray spouts should be selected the highest level in using, then adjust the volume of spray

according needed.
3. Az Ozon funkcié hasznalata

Erintse meg az 6zon kapcsolét “”,a gomb szine z6ld, az 6zoncsé bekapcsol, a g6z dusabba

valik, az 6zon illata a g6zben érezhetd lesz.
Ha az 6zon ki van kapcsolva a gomb szine kék.

4. Vizszint-érzékeld funkcio
A készluék automatikusan érzékeli a vizszintet. Ha a vizszint a normal szintben van (a vizszint a

maximalis és a minimalis szint kdzott), a készlilék folyamatosan fiit
Ha tul magas vagy tul alacsony vizszintet észlel, (ha a vizszint tul magas, az animacio kijelzéje villogni
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kezd és megjelenik a " " jelzés, ha a vizszint tul alacsony, az animacid kijelzdje villog és megjelenik

a ‘el d" jelzés és a készllék azonnal kapcsolja ki a fltést.

Ekkor a figyelmezteté hangjelzés a "Bi Bi", a figyelmeztetd jelzést addig folytatja, amig a vizszint el
nem éri a normal szintet, és feloldja az 6sszes gombot, ezutan nyomja meg a "START / PAUSE" gombot.

Figyelem:

1. Miel6tt bekapcsolna a g6zol6t ellendrizze, hogy a viztartaly megfeleléen van-e régzitve és a vizszint
a legmagasabb és a legalacsonyabb vizszint jele k6z6tt van.

2. Ha illéolaj hozzdadasara van szukség addig a gézolést sziineteltesse.

3. Tisztitsa meg vagy cserélje ki az illéolajat felszivod anyagot (pamut vagy szévet) €s max. 1-2 csepp
illéolajat cseppentsen ra.

4. Ne alkalmazzon agressziv — a miianyagot karosité illéolajat.

5. A gbzkar kifuvo nyilasa ne legyen kb. 40 cm-nél kézelebb a paciens kezelendd béréhez nehogy
leforrazza.

6. Az 6zon sterilizald hatast fejt ki ez karosithatja a bért, ezért fontos, hogy a bdrtipusnak megfeleld
kezelési id6t valasszon.

7. A viztartalyt a készulékrél csak a benne maradt viz lehilése utan szabad levenni a mert a forro viz
égeési seérillést okozhat.

8. Kertlje a forré viztartalyba hideg viz hozzatoltését mert a fitéelem hirtelen lehilése miatt az
megrepedhet és nem kivanatos aramszivargas kovetkezik be.

9. Ha vizszivargas vagy g6zszivargast tapasztal ellendrizze a viztartaly rogzitettségét, amennyiben ezt
a gbzkarnal tapasztalja forduljon szakszervizhez (ELKONcosmetic Kft.)

10. A készuléket minden esetben csak jo foldeléssel ellatott halézati csatlakozassal hasznalja.

Ultrahang funkcio
Kezel6 fellilet informacié (érinté kijelz6)

1. Animacios kijelz6: megjeleniti az animaciot,
érintéssel elindithatja vagy szlineteltetheti a
munkafolyamatot

2. Hullamforma megjelenité ablak, a valasztott
hullamformat mutatja

3. 1d6 csdkkentd gomb: csékkenti a munkaid6t

4. |d6kijelzb ablak: megjeleniti az aktualis
munkaidét (perc) : : .

5. Energia csdkkentd gomb: csdkkenti az 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1t0 11 12
energiafelhasznalast

6. Energiakijelz6 ablak: a kimeneti energia aktualis nagysaganak megjelenitése

7. Folyamatos hullam valaszté gomb: érintéssel valaszthato a folyamatos hullam
8. Arckezeld fej kivalasztd gomb: érintéssel valaszthato az arckezelés

9. Hibrid hullam valaszté gomb: érintéssel valaszthato a hibrid hullam

10. Szemkornyék kezel6 fej valaszté gomb: érintéssel valaszthato a kezelés

11. Széles impulzus hulldam kivalaszté gomb: érintéssel valaszthaté a széles impulzus
14 -



12. Body probe selection button: select the body probe
13. Energia nGvelése gomb: ndveli az energiafelhasznalast

14. Id6ndvel6 gomb: ndveli a munkaidét
15. Vissza gomb: vissza a funkcié menibe

Ultrahangos hullamfunkcié beallitasa:

A fédmenl alatt valassza ki az Ultrahangos funkciot a * " gombbal
A"TIMER" id6kijelz6 ablakban "15" perc lathato

Az "ENERGIA" megjelenité ablakban megjelenik az "5" szint

"SELECT" ablakban fej kivalaszté gombbal "

“ valassza az arckezel6 fejet (zoldre valt)

"STATE" ablakban hullamforma gombbal

&3

"valassza a folyamatos hullamot (zOldre valt)

Ebben az allapotban rendelkezésre all az idd és az energia beallitasa is.

Id6 beallitasa: érintse és E gombokat, a kezelési idé 1-30 prc tartomanyban allithato.

Energia bedllitas: érintse és E gombokat, a kimeneti szteljesitmény 1-9 fokozatban

allithato.

Kezel6fej kivalasztasa: a "SELECT" ablakban a hasznalni kivant kezel6 fej kivalasztasahoz

\|

gombot érintse meg (a kivalasztott zoldre valt).

" m " .% i ) gombot érintse meg (a kivalasztott zoldre valt).
Jelforma vélasztas: a ablakban a hasznalando jelforma “ ?o ?o ”

A beadllitas befejezése utan érintse meg a "START/PAUSE" gombot vagy az animacios fellletet a

mikddés inditasahoz vagy sziineteltetéséhez.

Mire figyeljen az ultrahangos kezlés soran:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Az ultrahangos fejeket kezelés el6tt és utan mindig fertStlenitse.
Aszem kozvetlen kdzelében réved ideig és csak kis intenzitassal dolgozzon.

A kezelést egészitse ki hidratalo kezeléssel.

A kezelés ne legyen (kis tertleten) 15 percnél hosszabb és a kezel6fej folyamatos mozgasban legyen,
soha ne id6zzén huzamosabb ideig egy ponton mert nemkivanatos bérelvaltozast okozhat.

Tilos a fejet vizbe vagy barmilyen folyadékba belemeriteni!

Tilos a kezel6fejet hasznalni ha azon sérlilés vagy er6s karcolas lathaté. Ebben az esetben masik fejjel
helyettesitendé!
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Hidroabrazié (Skin Scrubber) funkcié

Kezel6 panel informacio (érinté képerny6):

1. Hullamforma megijelenit6 ablak, a valasztott
hullamformat mutatja

2. Animaciés kijelzd: megjeleniti az animaciot,
érintéssel elindithatja vagy szlineteltetheti a
munkafolyamatot

3. 1d6 csdkkenté gomb: csdkkenti a munkaidot

4. Id6kijelz6 ablak: megjeleniti az aktualis munkaidét
(perc)

5. Energia cs6kkent6 gomb: csokkenti az energiafelhasznalast

6. Folyamatos hulldm valaszté gomb: érintéssel valaszthat6 a folyamatos hullam

7. Energiakijelz6 ablak: a kimeneti energia aktudlis nagysaganak megjelenitése

8. Hibrid hullam valaszté gomb: érintéssel valaszthat6 a hibrid hullam

9. Energia névelése gomb: ndveli az energiafelhasznalast

10. Széles impulzus hullam kivalaszté gomb: érintéssel valaszthaté a széles impulzus

11. Id6ndvel6 gomb: ndveli a munkaidét

12. Vissza gomb: visszalépés a funkcié meniibe

1 23456789 10 11

Hidroabrazié (skin scrubber) funkcié beallitasa:

A fémeni alatt " " gombbal valassza ki a tisztité funkciot.

"TIMER” megjelenik az idkijelzé ablakban "15" perc
"ENERGY” kijelzé ablak mutatja az "5" szintet

"STATE”, a | hulldmalak ablakban valassza a folyamatos hullamgombot . Ebben az

allapotban rendelkezésre all az id6 és az energia beallitasa is. I1d6 beallitas: érintse meg a es
E gombot a munkaidd beallitdsdhoz, a bedllithatd idétartomany 1-30 perc. Energia beallitas:

érintse meg a és E gombot a kimeneti teljesitmény beallitdsahoz, bedllthaté tartomany
1-9.

. . , . . | STATE],, , . Lo
Kimeneti hullamforma valasztas: érintse meg a gombot a hullamforma kivalasztasahoz. A

kijelz6 vilagit. A m gomb érintésével valaszthaté a hybrid hullamforma. A I

gom érintésével az impulzus hullamforma valaszthato.

A beadllitas végén érintse a "START/PAUSE" gombot vagy az animacios fellletet a munka
inditasahoz vagy sziineteltetéséhez.
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2. Bortisztitas:
1. Permetezzen tiszta vizet a tisztitand6 bérfelliletre.
2. A kontakt érzékeld szenzort helyezze vendége tenyerébe.

3. A teljesitmény szabalyozé gombokkal allitsa be a megfelel6 teljesitményt.

4. Ha bértisztité folyadékot hasznal (pl. tisztito tej) egyenletesen vigye fel a bérre és allanddan tartsa

nedvesen.
5. Az alabbi abrak szemléltetik a tisztitas folyamatait: A.B.C.D

A. Akne fajdalommentes megsziintetése (A abra).

A szaggatott (pulzald) ultrahang alkalmas az érett akne fajdalommentes megnyitasaval annak

eltavolitasara.
B. “Kitorési pontok” tisztitasa (B abra)

A 25.000-szeres rezgési frekvencia hatékonyan tisztitja a kitérési pontokat és a pérusokat.

C. Felszini tisztitas (C abra)
A fej pengéje eltavolitja az eléregedett , elhalt hamréteget.
D. Bevitelimasszazs (D abra)
Hatonyag bevitalimsszazst alkalmazhat ha a fej pengéjét a
bérfellletre parhuzamosan helyezi.

Figyelem:

1. A tisztitéfej pengéjét folyamatosa tartsa mozgasban mert
ellenkezd esetben fajdalmat okozhat.

2. Atisztitas akkor a leghatékonyabb ha penge a bérfellilettel

kb. 45 fokos zdget zar be (abra szerint).

3. Atisztitasi folyamat alatt a b&rfellletet tartsa allandéan nedvesen.

4. Beviteli masszazs esetében a fej kb. 20 fokos szbget zarjon be a
bérfelllettel (abra szerint).

5. A kezel6fej vezetékét soha ne hiuzza tul, ne feszitse meg.

|

=

’\’z}r

6. A kezelbfejet és a kontatkus érzékel6t is minden kezelés utan tisztitsa meg, fertétlenitse, tordlje szarazra.

7. A tartozékok vezetékének sériilése esetén forduljon a berendezés szervizéhez.
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VIO (High Frequency) funkcié

Kezel6 panel informacio (érintdé képernyd) :

1. Animacios kijelzé: megjeleniti az animaciot, érintéssel

Accessories With Electricity,
Please Use Carefully.

elindithatja vagy szlineteltetheti a munkafolyamatot

. 1d6 csokkentd gomb: csdkkenti a munkaidét eet— : : sl
. 1d6kijelz6 ablak: megjeleniti az aktualis munkaidét (perc) 123 4 5 678

. Energia csdkkentd gomb: csOkkenti az energiafelhasznalast

. Energia névelése gomb: ndveli az energiafelhasznalast

2
3
4
5. Energiakijelz6 ablak: a kimeneti energia aktudlis nagysaganak megjelenitése
6
7. 1déndveld gomb: ndveli a munkaidét

8

. Vissza gomb: visszalépés a funkcié menibe

VIO (High Frequency) funkcié beallitasa:

A fémeni alatt gomb érintésével valassza ki a VIO

funkciodt
"TIMER" megjelenik az iddkijelz6 ablakban "15" perc
"ENERGY" kijelzd ablak mutatja az "1" szintet

Ebben az allapotban rendelkezésre all az idd és az energia beallitéasa.

Id6 beallitasa:-érintse meg a és E gombot a munkaidd

beallitasahoz, a beallithatd idétartomany 1-30 perc. Energia beallitas:

érintse meg a és E gombot a kimeneti teljesitmény

beallitasahoz, beallthaté tartomany 1-9.

A beadllitas végén érintse a "START/PAUSE" gombot vagy az

animacios felliletet a munka inditasahoz vagy sziineteltetéséhez.

Kozvetlen elektroterapias kezelés :

1. Akozmetikus fogja a kezében a VIO-fejet ugy, hogy ujjaval ne érintse meg az livegillesztéket (lasd az

abrat) és az illeszték sem érintkezzen a készilékhez. A teljesitmény minimum szintre legyen beallitva.

2. . Akezelés elkezdése: helyezze a vendége bérégez az Givegelektrddat (lasd a képet) és nyomja meg
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"ENERGY" " gombbot, kdzben az elektrodat allanddan tartsa mozgasban és lassan novelje a
teljesitményt olyan szintre amit a vendége elvisel. Az elektrdda fertétlenité hatasa mellett ionizacios

fényt bocsat ki és kozben az érinkezé fellileten vendégének kellemesen melegérzete keletkezik.

3. Akezelés vége felé "ENERGY" “E” gombbal csOkkentse az intenzitast és a "START/PAUSE"
gombot érintve ledllitja a kezelést. Csak ezutan bontsa a kapcsolatot az livegilleszték és vendége

bére kozaott.

Kozvetlen elektroterapias kezelés eredménye:

Kellemes vibracios meleg érzet.

Serkenti a vérkeringést, javitja a bér rugalmassagat és tapanyagellatasat.

El6segiti a sejtek anyagcseréjét, légzését.

Melegité hatas noveli sejtek permeabilitasat, abszorcids képességét, fokozza a kezelések
hatékonysagat.

P wDdPR

Kozvetett elektroterapias kezelés:

A vendég tartsa kezében az egyenes rud alaku elektrodat, kapcsolja be a készliléket, nyomja meg a

"START/PAUSE" , gombot, allitsa be a kivanatos intenzitast "ENERGY" gombbal. A kozmetikus
masszirozza vendégét ugy, hogy ne érinkezzen az elektrédaval. A masszirozas befejeztével csdkkentse

az intenzitadst majd nyomja meg a "START/PAUSE" a kezelést ezzel befejezte.

Kozvetett elektroterapias kezelés eredménye:

1. Serkenti a vérkeringést, el6segiti a sejtek anyagcseréjét.

2. Beadllitja a tapanyagfelszivédast, baktériumokkal szemben ndveli az
ellenalloképességet.

3. A masszazs javitja a b6r mélyrétegi tevékenységét

Mire figyeljen elektroterapias (VIO) kezeléskor:

1. Akezelés alatt a kezel6fej ivkisiiléses hangot bocsaijt ki.

2. Kellemetlenséggel jarhat ha az intenzitds magas szintire van beallitva és az
Uvegelektrodat ugy kozelitjuk vagy tavolitjuk vendégink béréhez. Ezért ilyenkor
az intenzitast minden esetben allitsuk minimalis szintre.

3. Zsiros arcbéron a kezelés altalaban 8 perc, szaraz béron 3-5 perc. Zsiros bért érdemes nagyobb
intenzitassal kezelni.

4. Az Uvegelektroda cseréje, kivétele el6tt az intenzitast mindig allitsa minimalis szintre és kapcsolja be

stop kapcsolot.

5. Az uvegelektrodakat hasznalat utan és elétt mindig fert6tlenitse
6. A VIO-elektroda foglalatot (markolat) soha ne vizzel csak alkohollal tisztitsa.
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IONTFOREZIS (Galvanic) Funkcié

Kezelb panel informacio (érintdé képernyd) :

1. Animaciés kijelz6: megjeleniti az animacidt,
erintéssel elindithatja vagy szlneteltetheti a
munkafolyamatot

2. Kétpolusu kezeld funkcid ablak

3. 1d6 csdkkentd gomb: csdkkenti a munkaidét

4. 1d6kijelz6 ablak: megjeleniti az aktualis munkaidét
(perc) : : T — T T

5. Energia csékkentd gomb: csokkenti az 1 2 3 4 586 7 8 910112
energiafelhasznalast

6. Energiakijelz6 ablak: a kimeneti energia aktudlis nagysaganak megjelenitése

7. Cation valaszté gomb: piros elektrédahoz rendelt cation

8. Normal bértipus valaszté gomb

9. Erzékemy bértipus valaszté gomb

10. Anion valaaszté gomb: piros elektrédahoz rendelt anion

11. Extra érzékeny bértipus valaszté gomb

12. Energia névelése gomb: ndveli az energiafelhasznalast

13. Idénével6 gomb: ndveli a munkaidét

14. Vissza gomb: visszalépés a funkcié menuibe

IONTOFOREZIS (Galvanic) funkcié beallitasa:

¥z
A fémend alatt " " gombbal valassza ki az IONTO funkciét
"TIMER" megjelenik az id6kijelz6 ablakban "15" perc

"ENERGY" kijelz6 ablak mutatja az "1" szintet

"SKIN" bértipus valaszté ablakban normal bértipus valasztasa esetén " m " zOlden vilagit,

a. '+/-"ablabana" " gomb zdlden vilagit.

Ebben‘az allapotban rendelkezésre all az id6 és az energia beallitasa, valamint a kilbnb6z6 polar
és bortipusok kivalasztasa

Id6 bedllitas: érintse meg a "" és E gombot a munkaidé beallitasahoz, a beallithato

idétartomany 1-30 perc. Energia beallitas: érintse meg a és E gombot a kimeneti
teljesitmény beallitasahoz, bedllthaté tartomany 1-9.

A bér tipusanak kivalasztasa: valassza ki a legmegfelelébb bértipust a " m " gombbal normal
+ | ++
bértipust, a " S

" gombbal érzékeny bértipust, a " " gombbal az extra

erzékeny bértipust, kivalasztott zodlden vilagit.
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gombbal kivalasztva az anion polaritas jelenik meg.

Polaritas valasztas: a " " gombbal kivalasztva piros elektrodan a cation , a

A bedllitds végén érintse a "START/PAUSE" gombot vagy az animacios fellletet a munka
inditasahoz vagy szineteltetéséhez.

Haromféle mikddési méd allithatd be a kilénb6zé kezelési hatasok szerint:

1. Egypodlusu kezelés
- A kezeléshez felhasznalandd hatéanyag felével kenjik be a kezelend6 bérfellletet, a. masik
felével ittassuk at a vattat, amellyel betekerjik a kezel6fejet.

D /]
2 )

- Inditsuk el a izemmodot. Allitsuk az "ENERGY" energiat a minimalis szintre. A
vendég kezébe adjuk az elektrodat, majd hozzaérintjlk a kezel6fejet a vendég bdéréhez. A

Start/pause gombbal elinditjuk a késziléket, majd a “+/-“ segitségével azaz kation

Uzemmodba kapcsoljuk. Az ENERGY gombbal vagy E segitségével beallitjuk a kivant
energiat. (Enyhe bizsergést kell éreznie a vendégnek).

- Akezelés teljes ideje alatt (3-5 perc) folyamatosan “Z” alakban mozgassuk a kezel6fejet a vendég
bdérén. Tilos elemelni a kezel6fejet és Ujra visszaérinteni a bérhdz, mert az kellemetlen aramérzést
okoz!

- A kezelés végén a "START/PAUSE" megnyomasaval allitsuk meg a kezelést, ezutan
vegylk el a kezel6fejet a borrél €s az 'elektrodat a vendégtél.

2. Kétpolusu kezelési mod

Az ionizalé henger alkalmas nagyobb bérfeliilet kezelésére. Az egyik henger a pozitiv elektroda, a masik
henger a negativ. Ennél a kezelésnél nem szikséges a vendég kezébe elektrodat adni. Kenjik be a
vendég bdrét a felhasznalandd kozmetikai készitménnyel, vagy helyezziink ra kozmetikummal atitatott
eldobhat6 ‘arcmaszkot. Erintsilk a két elektrédat az archoz gy, hogy azok egymassal ne érintkezzenek,
elészér a minimalis "ENERGY" energia szint beallitasaval. A felhasznaland6é kozmetikum PH értékének

megfeleld polaritast ki kell valasztani, majd az energia szintet is be kell allitani a segitségével, amig
enyhe bizsergést érez a vendég. . Savas anyagokat a negativ elektroda fogja vonzani a bérbe, a lugos
anyagokat a pedig a pozitiv vonzza.

A két gomb végi elektrédat ugyanigy hasznaljuk, csak kisebb bérfellileten alkalmazzuk.

3. Tisztitd kezelés

Amikor a tisztitd kezelést valasztjuk, a mozgo kezelbfejet a negativ pdlusra allitsuk, a vendég kezében 1évé
elektrodat a pozitivra. Az 1. pontban leirtaknak megfeleléen a kezeléshez felhasznaland6 hatdanyag
felével kenjik be a kezelendd bérfelliletet, a masik felével ittassuk at a vattat, amellyel betekerjik a
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kezel6fejet. A Start/pause gombbal elinditjuk a késziiléket, majd a “+/-“ segitségével = azaz anion

Uzemmaddba kapcsoljuk. Az ENERGY gombbal vagy E segitségével bedllitjuk a kivant energia
szintet. A tdbbi Iépés megegyezik az 1. pontban leirtakkal.
Figyelmeztetések:

1.

A Galvan funkciot a bér letisztitasa utan, a masszazs elétt hasznaljuk. A kezelés elétt a bdrfellilet
tiszta és szaraz legyen, elkerllend6, hogy a tisztitAshoz hasznalt anyag a b6r mélyebb rétegeibe
kerdljon.

A kezel6fejet szorosan tekerjik be vattaval, az aramerésséget fokozatosan noéveljik az enyhe
bizsergd érzésig.

A kezelés alatt a kozmetikusnak TILOS megérintenie a kezel6fej barmely fém részét!

A kezelés alkalmazhaté szaraz, zsiros és 6regedd béron. A felhasznalt anyagokat a bértipusnak
megfeleléen kell kivalasztani.

A kezelés utan tisztitsuk meg a kezel6fejeket és szaraz helyen taroljuk.

Amennyiben az elektrédanal pozitiv pélust valasztunk, a bizsergd érzés erésebb, mint a negativnal.
Kezelés alatt TILOS barmilyen fém ékszer viselése. Nem kezelhetd az'a vendég, akinek arany foga
van, vagy fém van a testébe Ultetve.

Terhes n6kdn nem alkalmazhaté a kezelés, valamint sérilt vagy.érzékeny bérén sem.

A kezeléshez haszndlt hatéanyag kémhatdsanak megfeleléen kell beallitani a polaritast.
Hasznalhatunk lakmuszpapirt a Ph meghatarozasahoz.

Spray (permet), Vakuum funkcio:

Spray (permet)
Kezel6panel informacio (érinté képernyd):

1. Animacids kijelz6é: megjeleniti'az animaciot,
érintéssel elindithatja vagy szlineteltetheti a
munkafolyamatot

2. 1d6 csokkentd gomb: csokkenti a munkaidét

3. Id6kijelz6 ablak: megjeleniti az aktudlis Please Check The Air Tube To Be
munkaidét (perc ‘ Connected:Accurately Before Output.

4. Energia csokkentd gomb: csdkkenti az

energiafelhasznalast 123 4 5 6 7 8
5. Energiakijelz6 ablak: a kimeneti energia aktualis nagysaganak megjelenitése
6. Energia névelése gomb: ndveli az energiafelhasznalast
7. 1d6ndvel6 gomb: ndveli a munkaidot
8. Vissza gomb: visszalépés a funkcié menibe
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Spray Funkcié

=3
A fémeni alatt m gomb érintésével valassza ki a spray funkciot.

"TIMER" megjelenik az id6kijelzé ablakban "15" perc
"ENERGY" kijelzd ablak mutatja az "9" szintet

Ebben az allapotban rendelkezésre all az id6 és az energia beallitasa.
Id6 bedllitasa: érintse meg a és E gombot a munkaidd beadllitasahoz, a beallithatd

idétartomany 1-30 perc. Energia beallitas: érintse meg a és E gombot a kimeneti

teljesitmény beallitdsahoz, beallthat6 tartomany 1-9.

A beallitéds végén érintse a "START/PAUSE" gombot vagy-az animacios fellletet a munka
inditasahoz vagy szlneteltetéséhez

Hogyan kell hasznalni D N =

El6szor ellenérizze, hogy a széréfej rugalmas cséve pontosan @‘ - -‘{;*.‘.‘_‘ [Ij] e
Osszekapcsolddik-e a készlilékkel és a szordfej tartallyal (lasd a jobb =

oldali abrat), valamint a funkcio “szlinet” allapotban ven-e. C:DEI%D '''''''''''

A funkcié inditasa utan vegye kezébe a megfelel6 anyaggal feltoltott tartalyt és Q

a mutato ujjaval fedje le a tartaly tetején lévo nyilast, ezzel elinditja a

permetezést. Ujjat elemelve a nyilasrol sziinetel a permet.

Vigyazzon a kritikus részek kezelésére, pl. Szaj, orr, szem. —

Vakuum

Kezel6panel informacio (érinté képernyd):

1. Animacids kijelz6: megjeleniti az animaciot, érintéssel
elindithatja vagy szuneteltetheti a munkafolyamatot

2. 1d6 csokkentd gomb: csdkkenti a munkaidét

3. Idékijelzé ablak: megjeleniti az aktualis munkaidét (perc

4. Energia csokkentd gomb: csokkenti az
energiafelhasznalast

5. Energiakijelzé ablak: a kimeneti energia aktualis
nagysaganak megjelenitése

6. Energia ndvelése gomb: noveli az energiafelhasznalast g

7. 1d6ndvel6 gomb: ndveli a munkaidét 123 4 5 6 7

8. Vissza gomb: visszalépés a funkcié menibe

-23-



Vakuum Funkcio

A fémenld alatt " " gomb érintésével

valassza ki a vakuum funkciot

et |
) 4

"TIMER" megjelenik az id6kijelz6 ablakban "15" perc

"ENERGY" kijelzd ablak mutatja az "9" szintet Ploase Check The AirTube To Be

Connected Accurately Before Output.

Ebben az allapotban rendelkezésre all az idd és az

energia beallitasa.
Id6 beallitasa: érintse meg a és E gombot a munkaidd beallitasahoz, a beallithatd

idétartomany 1-30 perc. Szivoer§ beallitas: érintse meg a és E gombot a kimeneti

teljesitmény beallitasahoz, beallthaté tartomany 1-9.

A beallitas végén érintse a "START/PAUSE" gombot vagy az animacios fellletet a munka
inditasahoz vagy szlineteltetéséhez

.

v/ 1ia]

Hogyan kell hasznalni e el

% 41]]

<=

- —
l

<= =

El6szor ellenbrizze, hogy a vakuumes6é. mindkét @ ]
vége megfelelé modon csatlakozik-e markolathoz g
1 2 6

illetve a készlilékhez (lasd az abrat). Ellenérizze,

hogy a markolat rugalmas csé fel6li végében benne van-e a szivacs sz(ir§ (6) (csavarja szét a markolatot
4-7). Az atlatszé szivo fejet (1) forgatassal helyezze fel a markolatra, ugyelve arra, hogy a tomit6
gumigy(ruk (2) ne gylrédjenek.

A vakuumozas alatt tartsa a vakuum markolatot a kezében (példaul mint a tollat tartva), és mozgassa a
munkaterileten: Az attetsz6 szivoilleszték érintkezzen a bérrel, ujjaval enyhén fedje le a nyomascsokkentd
nyilasta markolaton, igy keletkezett vakuum a bért felszivja.

Mikrodermabrazié funkcio:
El6szor ellendrizze, hogy a markolat mindkét vége megfeleléen csatlakozik-e a csatlakozokhoz (a
fentiekben bemutatott PIC); Helyezze be a
szlr6lapkat, kapcsolja be a készilléket, allitsa
be az energiaszintet.

jﬁ’;ﬂb:-:_—::z[[i:[jmﬂﬁf I

Host machine
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Megjegyzések spray, vakuum és mikrodermabrazié miikodésére vonatkozéan:

1. Ellenérizze, hogy a cimkéknek megfeleléen vannak-e csatlakozasok.

2. A miikoédést szlineteltetni kell, ha a permetezd palackot vagy a markolatokat cserélni kell hasznalat
kdzben.

3. A vakuum vagy porlasztas mikoédése soran ne hajlitsa meg a hajlékony csdvet, vagy blokkolja a
leveg6 bedmlését, ami kdzvetlenll okozhatja a karosodast.

4. A hajlékony cs6 sériilése esetén, vagja le a repedést olldval, és Ujra hozza létre a megfeleld kotést.

5. A permetezési funkcié hasznalata soran legyen figyelemmel:

a) Ne toltse tul a permettartalyt.

b) A folyadékcseppek megakadalyozasara védekezzen torléssel.

c) Ne permetezzen szembe, orrba vagy szajba.

d) Ne toltsdn a tartalyba kis viszkozitasu folyadékot, hogy ezzel megakadalyozza a dugulast .

e) A permetezd edényt minden egyes hasznalat utan tisztita vizzel vagy alkohollal tisztitsa ki.

6. A vakuumfunkcié miikddése soran meg legyen figyelemmel:

a) A bérfelliletet a vakuumfunkciéo mikodése elétt tisztitani és puhitani kell.

b) A vakuum szivoer8sségét szabdlyozni kell, a magas intenzitds bérelvaltozast és vér véralvadasat
okozhatja a bdér fellletén. A kozmetikus el6szor sajat kezlileg probalkozzon, és a vakuumkerfssé
beallitdsa utan kezdje vendégén a kezelést.

c) Ha a kezelést a bér fix részein végezzik, akkor a nyomascsokkenté levegé bedmlésének nyomasi
idejét ujjaval kell szabalyozni, hogy elkertljik a tul hosszu ideig tarté szivast.

d) A szivasi utemet meg kell névelni az olajos, vastag bérron, a szivast nem szabad telangiectasisos
b&ron alkalmazni.

e) Ne alkalmazza szemkdzeli vagy gyulladt fellleten.

f) Ne hasznalja vakuumcsoévet szivacs sz(ir§ nélkil, mert a készllék meghibasodhat.

g) A vakuum tartozékokat hasznalat utan fert6tleniteni kell.

h) A szivacsszr6t ki kell cserélni ha.csdkkan a 'szivéerd.

Korkefés peeling funkcio :

Control panel instructions

1. Forgasi iranyjelzd ablak: megjeleniti az aktualis
forgasi iranyt

2. Animacios kijelzd: megjeleniti az animaciot,
erintéssel elindithatja vagy szlineteltetheti a
munkafolyamatot 3 1§ 3 ~ :

3. 1d6 csdkkenté gomb: csdkkenti a munkaid6t 12345 678 9101

4. |d6kijelzd ablak: megjeleniti az aktualis munkaidét (perc)

5. Sebesség csdkkenté gomb: csdkkenti a motor sebességét

6. Az dramutato jarasaval ellentétes iranyu valaszté gomb: az 6ramutaté jarasaval ellentétes
forgasirany valasztasa

7. Sebesség fokozat: sebesség 1-9

8. Sebesség ndveld gomb: ndveli a motor sebességét

9. Az éramutato jarasaval egyez6 iranyu valaszté gomb: az éramutato jarasaval azonos forgasirany
valasztasa
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10. Idéndvel6 gomb: ndveli a munkaidét
11. Vissza gomb: visszalépés a funkcié menube

Hogyan kell hasznalni

A fémeni alatt "
"TIMER" megjelenik az id6kijelz6 ablakban "15" perc

" gomb érintésével valassza ki a korkefés peeling funkciot

"ENERGY" kijelz6 ablak mutatja az "5" szintet
Ebben az allapotban rendelkezésre all az id6 és az energia bedllitasa.
Ebben az allapotban all rendelkezésre az id6 és a sebesség beallitasa, tovabba

kivalaszthatja a kefe forgasi iranyat.

Id6 beadllitasa: érintse meg a " a és E gombot a munkaid6é beallitasahoz, a
beallithaté idétartomany 1-30 per

C.
Sebesség beallitasa: érintse meg a E és E gombot a kimeneti forgasi sebesség

beallitdsahoz, beallthatd tartomany 1-9.

A kefe forgasi iranya: valassza ki a megfelel6 forgasi iranyt a "STATE" ablakban " ,

A beallitas végén érintse a "START/PAUSE" gombot vagy az animacios fellletet a munka
inditasahoz vagy szlneteltetéséhez.

Kefe cseréje:

1. Kefe eltavolitasa: Tartsa a kefe motorjat egyik kézben, masik kezével
hiuzza meg az ellenkezé iranyba, majd "Katt" hang valik hallhatéva,
ezzel bontotta a kapcsolatot.

2. Kefe behelyezése: az el6z6 miivelettel ellentétesen torténik.

Bor tisztitasa:
1. El&sz6r puhitsa a bort .
2. Torolje le a-bbrapolod készitményt (pl. Tisztito tej vagy tisztitd zselé stb.), tisztitsa meg a bérfelliletet,
és valassza ki a megfelel6 kefét, helyezze a motorba, kapcsolja be a gépet, ezutan kezdédhet a
tisztitas és a masszazs.
3. Ateljes tisztitasi mivelet soran a tartsa a nedvességet.
A peeling funkci6 figyelmeztetései:
1. Miel6tt hasznalna, ellenérizze, hogy a kefe megfeleléen van-e csatlakoztatva.
2. A kezelés kezdetén a kefe fordulatszamat csdkkentse minimumra, majd a bérrel térténd érintkezést
kovetéen novelje a kivant sebességre.
3. Ha a bdr tisztitdsara vagy masszirozasara hasznaljak a kefét, hasznaljon siirlibb bérapolasi termékeket,
allitson alacsonyabb sebességet, elkerlilend6 az anyag nem kivanatos tavozasa.
3. Ha a mivelet kdzben kefét kell cserélni allitsa le a motor miikbdését.
4. Tisztitsa meg és fert6tlenitse a hasznalt kefét a munka befejezése utan, és tartsa szaraz helyen.
5. A kefe motorjat csak tiszta vizes kendbvel tisztitsa majd torélje szarazra és tartsa szaraz helyen.
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® FIGYELMEZTETES!

A g6z0616 hasznalata esetén:

1. TILOS olajos anyagot helyezni a viztartalyba vagy a gydégyndvény tartoba mert a g6zolé hibas
mikddését okozza!

2. Hasznaljon tisztitott csapvizet vagy ioncserélt vizet. Ellenkezd esetben a vizszint érzékel6 hibas
mikodést jelezhet.

3. A gézkar mindig elegendd tavolsagban legyen a bérfelllettdl, ellenkezé esetben égési sérilést okozhat.
4. TILOS a késziléket tulzott paratartalmu kérnyezetben hasznalni, példaul: firdészoba, stb.

5. TILOS kozvetlen napsugarzas mellett hasznalni mert mikddésében zavar keletkezhet.

6. MUkodési zavar vagy meghibasodas esetén forduljon szakszervizhez - ELKONcosmetic Kit.
www.elkon.hu

7. Ha a tapkabel megseéril kizardlag eredeti Ujra cserélje.

8. Szakszer(itlen beavatkozas életveszéllyel és garancivesztéssel jarhat.

VIO (Nagyfrekvencias elektroterapias) funkcié hasznalata esetén:

1. Kezelés idejére a fémbdl készilt ékszert el kell tavolitani, az elektrodarnem érinkezhet fémmel.

2. Nem javasolt a kezelés érzékeny, rosaceas, sérllt bérfelszinen, terhes néknél, mas egyéb esetben pl.
szivritmus szabalyozo, inplantatum.

3. Nagyfrekvencias elektroterapia hasznalata esetén NE hasznaljon etanoltartalmu krémeket és
arcmasszat. Ha etanoltartalmu festéket hasznal, a nagyfrekvencias elektroterapia utan is
hasznalhato.

4. NE hasznalja az elektroterapias illesztéket szemgolyé kézvetlen kdzelében.

5. NE érintse meg a nagyfrekvencias elektroterapiasillesztek fémcsatlakozasat.

6. A tartozék dugaszolo kabelét stabilan kell csatlakoztatni a készilékhez.

7. Ezt a készuléket professzionalis kozmetikus miikddtetheti, mert a nagy teljesitmény tartozékok
hasznalata kdzben interferencia keletkezhet.

8. A VIO illesztéket soha ne €rintse a késziilék kijelz6jéhez, egyéb tartozékaihoz, mas
fémtargyakhoz és elektromos eszk6z6khéz!!!

Korkefés peeling hasznalata esetén:

1. Ne hasznalja nagyon hosszu ideig, mert a kefe motorja tulmelegedhet.

2. Ne cseréljen kefét mikodes kézben.

3. Csak eredeti tartozékot hasznaljon.

4. Ne hasznaljon kristalyszemcsés tartozékot mert tulzott bércsiszolassal jar.

Kétpolusu galvan funkcio esetén:

1. Akovetkez6 betegségben szenvedd betegeken ne végezzen kezelést pl. szivbetegség, fertéz6 betegség,
neuroticizmus €s ha a testben fém talalhato..

2. Ne'végeszzen hosszu ideig kezelést.

3. Ha a bdrapol6 anyag nem biztositja a kell§ hidrataltsagot, akkor id6ben poétolja.

4. NE hasznaljon olyan gorgét, amely nem tud elfordulni, ezt id6ben cserélje ki.

5. Ne hasznaljon az elektrédat karositd, korrodalé anyagot.

6. NE hasznaljon sérult, vagy kopott elektrédat, mert a bér sérilését okozhatja.

Ultrahang funkcié hasznalata esetén:

1. Az ultrahang fejet ne mikodtesse hasznalaton kivil mert tulmelegszik, teljesitménye és élettartama
lecsOkken.

2. Ne csavarja szét a fejet illetve a markolatot illetve a csatlakozot mert azzal karositja.

3. Tilos az ultrahang fejet vizbe martani.
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4. A fej fellleti sérilése felsértheti a bdrt, ebben az esetben ki kell cserélni.

Spray és vakuum hasznalata esetén:
1. Ovja a flexibilis csdveket és csatlakozasaikat éles hajlitasoktdl,
soha ne huzza tul, ne nyujtsa meg.
2. Ne t6lts6n a permetezd tartalyba korrodalé anyagot.
3. Tilos a vakuum és a spray csatlakozasokat felcserélni mert a

szivooldal folyadékot szivhat fel, ebben az esetben a

vakuumszivattyu végzetesen karosodhat (Iasd az abrat)
A bazis késziilék hasznalatara vonatkozé kozlemények:
1. Mlkddés kdzben a tartozékok cstlakozo vezetékeit ne feszitse tul.
2. A sérilt haldzati vezetéket cserélje eredetire.

3. Rendellenes miikddés esetén azonnal kapcsolja ki és forduljon a
szervizhez.

4. Tilos erésen paras helységben tarolni, hasznalni.

5. Tilos gyulékony és robbanas veszélyes kdrnyezetben tarolni, hasznalni.

Miszaki és tchnikai adatok:

Termék neve 10 in 1 Multi-funkiés kozmetikai készllék

Tipusa E5001-D

G6z616, Nagyités lampa , Ultrahang,
Funkciok Hidroabrazid, lontoforézis, VIO, Korkefés
Peeling, Spray, Vakuum, Mikrodermabrazio

Halézati fesziiltség
AC 220-240V~

Halozati ferkvencia 50/60Hz
Fogyasztas 750/800 W
Méretek(Hosszusa
( g 50X50X103cm

*Szélesség*Magassag)

Suly 27.6Kg

Valtoztatas jogat a gyarto fenntartja!

Forgalmazza: CAKON cosmetic K. H-2143Kistarcsa, Szabadsag ut 54.
Web: www.elkon.hu Email: elkon@elkon.hu Tel: +36-28-472129 Mobil: +36-70-9492198
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